
  Holz im Garten 4

Heimische Eiche
Profil Silhouette, 13 % Holzfeuchte

allseitig vorgeölt mit grau patiniertem Holzschutzöl

 
Art

Stück pro 
Bund

23 / 100 --- 4,2 4,5 3 180 0,00 0,00

23 / 100 --- 3,3 3,6 3,9 3 180 0,00 0,00

23 / 100 --- 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 2,7 3,0 4 200 --- 0,00

23 / 120 --- 4,2 4,5 3 144 0,00 0,00

23 / 120 --- 3,3 3,6 3,9 3 144 0,00 0,00

23 / 120 --- 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 2,7 3,0 4 160 --- 0,00

45 / 100 --- 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,5 4,0 4,5 -- -- 0,00

45 / 142 --- 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,5 4,0 4,5 -- -- 0,00

2,5 Liter --- 36,70

250/750 ml Flasche/Gebinde 13,80

1 Liter --- 13,80

Bei ungeölten Terrassen setzt durch Abwitterung eine natürliche Vergrauung ein.
Bei vorgeölten Dielen empfehlen wir einen weiteren Ölauftrag nach einer kurzen Abwitterungsphase. Die weitere Pflege
sollte 1-2 mal jährlich erfolgen. Um Hirnholzrissen entgegenzuwirken empfiehlt sich die Verwendung von Hirnholzschutz.

Heimische Eiche DIN 68800/EN350-2
Konstruktionsholz Dauerhaftigkeitsklasse 2
gehobelt, kernfrei

Holzfeuchte

45 / 70 14% 1,0 1,25 1,50 1,75 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0  --  -- 0,00

60 / 80 14% 1,0 1,25 1,50 1,75 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0  --  -- 0,00

90 / 90 14% 1,0 1,25 1,50 1,75 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0  --  -- 0,00

120 / 120 14% 1,0 1,25 1,50 1,75 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0  --  -- 0,00

Stück pro 
Bund

EUR / Flasche / Gebinde

EUR / Gebinde

Balkon- und Terrassenbeläge

EUR/lfm. 
durchgehend 

vorgeölt

      Anfallslängen nach Verfügbarkeit

     20 % Rabatt auf orange hinterlegte Anfallslängen, sofern verfügbar

Holzschutzöl für Terrassendielen, grau patiniert

Stück pro 
Hub

EUR/lfm.

Stück pro 
Hub

Stärke/
Breite 
in mm

(www.kora-holzschutz.de)Hirnholzschutz                                   

Stärke
Breite 
in mm

Holzentgrauer

     10 % Rabatt auf blau hinterlegte Anfallslängen, sofern verfügbar

EUR/lfm.  
keilgezinkt  

vorgeölt

EUR / Gebinde

Terrassen-Gecko:
Befestigungssystem für Terrassenbeläge mit seitlicher Nut. Bestehend aus 
faserverstärktem, witterungsbeständigem  Kunststoffkreuz, Edelstahlplatte 
und -schraube. Ausführung in  A4 für chlor- und salzwasserhaltige Umgebung 
(Schwimmbad,  Meerwasser) und bei Hölzern mit erhöhtem Gerbsäuregehalt  
(Robinie, Eiche).

Gecko-Befestigungssystem siehe Seite 4.15 - 4.16
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